HALQO BETON d.c.o.
Jezce 2, 1275 Smartno pri Litiji
ID za DDV: SI137481037, TRR:0202 3025 8618 013
B/ 07/34 82 400, W31/644 300, & 07/34 82 410

1IZJAVA O LASTNOSTIH

St.: 13/2018NM

1. Oznaka tipa gradbenega proizvoda na podlagi ZGPro-1:
Transportni beton in beton za konstrukcije po recepturi §t. 53

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbeni proizvod:
St.Joznaka recepture : 53 ; Vrsta betona : C 25/30; XC1; Dmax32; S2

3. Predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehniéno specifikacijo, kot ga predvideva proizvajalec:
Uporaba po SIST 1026:2016 in SIST EN 206:2013+A1:2016 : Beton za konstrukcije, konstrukcijske izdelke za stavbe in
inZenirske konstrukcije.

4. Ime in naslov proizvajalca:
HALO BETON D.O.0., JeZce 2, 1275 Smartno pri Litiji, betonarna CIKAVA, NOVO MESTO.

5. Po potrebi ime ali naslov poobladéenega zastopnika:
/

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+

7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja standard:
Zavod za gradbeni§tvo Slovenije, Dimiceva 12, Ljubljana je CERTIFIKAT KONTROLE PROIZVODNJE, §t. REG2 - 0004 - 01 —
ZGPro1 - 2735 z dne 12.2.2018.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:
/

9. Navedena lastnost:

Lastnost
Bistvene znacilnosti Oznaka : ; Tehni¢éne specifikacije
fastitatl Opis lastnosti
Odpornost proti ; SIST EN 12390-3:2009
obremenjevanju C 25/30 Razred tlaéne trdnosti [MPa]
Slf’oplgm‘ nadelovanje | yc4 Korozija zaradi karbonatizacije SIST 1026:2016
Nazivna velikost Drmax=32 [mm] SIST EN 933-1:2012

najvecjega zrna agregata

Konsistenca S2 Posed od 50 do 90 mm SIST EN 12350-2:2009

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v toéki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz toéke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Kraj, Datum izjave : Trebnje , 19.2.2018




